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m Energimaerkning for fglgende ejendom:

Adresse: Holmboes Alle 1A

Postnr./by: 8700 Horsens

BBR-nr.: 615-272841

Energimeaerkning nr.: 200055598

Gyldigt 10 &r fra: 07-12-2011

Energlkonsulent: Knud C. Sandager

Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Sandager Bygge- 8 Energirddgivning ApS

Energlmeerkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.
Meaerkningen er lovpligtig og skal udfgres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har
godkendelse til at energimeerke bygninger til handel og service samt offentlige bygninger.

Oplyst varmeforbrug

* Udgift inkI. Lavt forb
moms og afgifter: 668259 kr./3r ororug

« Forbrug: 350 MWh fjernvarme

» Oplyst for perioden:
MWh fjernvarme: 31/12/09 - 02/01/11

Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er
klimakorrigerede af energlkonsulenterne, s8 det

udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt _
&r, rent temperaturmasssigt.

Heajt forbrug

Besparelsesforsiag

Energikonsulenten foresl&r forbedringerne nedenfor. Der kan vaere flere forslag p8 side 2.
Se mere om forslagene i afsnittet "Energikonsulentens bygningsgennemgang"

Arlig Arlig
bespareise i besparelse i Skennet Tilbage-
Besparelsesforslag energienheder kr. Investering betalingstid
1 Isolering af ulsolerede vandrgr ved veksler 0.2 MWh 140 kr. 1000 kr, 7.1 @r
med 30mm. Fjernvarme , 21
kWh el
2 Montering af bevaegelsesmeldere i tolletter, -24 MWh 125440 kr. | 1025850 kr. 8.2 &r
depoter og vindfang. Derudover montering af | Fjernvarme ,
dagslysstyring | vindfang. Udskiftning af 73779 kWh el
belysningsarmaturer i kontorer til nye
energibesparende armaturer med
dagslysstyring.
3 Udskiftning af cirkulationspumper ifb. med 508 kWh el 960 kr. 12000 kr. 12.5 &r
ventilationsanlaegget til nye energibesparende
cirkulationspumper med modulerende effekt.
Investeringen er ikke rentabel pd kort sigt
(dvs. under 10 &r), men vil minemere
kommende stigninger pa elpriser.
4 Montering af 60m2 solceller p8 taget i 45 8835 kwh el 16700 kr. | 250000 kr. 15 &r
grader vendende mod syd. Investeringen er
ikke rentabel p& kort sigt(dvs. under 10 &r),
men vil minemere kommende stigninger pd
elpriser.
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Energimeerkning nr.: 200055598

Gyldigt 10 &r fra: 07-12-2011

Energikonsulent: Knud C. Sandager Firma: Sandager Bygge- & Energirddglvning ApS
| | | I

Bemaerk:

Forslagene bygger p8 det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af bygningen,
herunder driftstider mv. for installationer og for bygningen som helhed.

Det kan forekomme, at et forslag sparer penge, men ikke energi - fx hvis dyr el erstattes med billigere fijernvarme
eller hvis udgifter til vand reduceres.

Konsulenten har skgnnet den ngdvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og
h8ndvaerkere samt, hvis det er skennet nzdvendigt, arkitekt/ingenigr, byggeplads og andre fglgeomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tiibagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og
andre l8neomkostninger.

Den samlede bespareise ved at gennemfere flere forslag er ikke ngdvendigvis summen af besparelserne ved de
enkelte forslag. Det er fx ikke tilfeldet, hvis man béde f8r en mere effektiv varmekilde og bedre isolering.

Samlet bespareise

S8 meget udger den samlede besparelse, hvis man gennemfgrer alle forslag naevnt ovenfor:

+ Samlet besparelse p& varme: -13900  kr./8r
» Samlet besparelse pd el: 157200  kr./ar
+ Samlet besparelse p4 vand: 0 kr/ar
« Besparelseri alt: 143300  kr./ar
» Investeringsbehov: 1288850  kr.

Alle belgb er inklusive moms.

Hvis alle forslag gennemfgres, vil det forbedre husets energimaerkning til karakteren: B
Til sammenligning:

For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i gjeblikket karakteren B.
Hvis en bygning opnar karakteren Al eller A2 betegnes den ifglge Bygningsreglementet som et lavenergihus.

Energikonsulentens konklusion og kommentarer

Ejendommen er opfgrt | 2001 som en del af et kontor og liberalt erhvervsbyggeri.

Baggrunden for energimaerkningen er en visuel gennemgang p§ stedet. Opbygningen af div. konstruktioner
fremgar dels ved udleveret tegningsmateriale, dels tilsendt energirammeberegning og dels ved en efterfglgende
besigtigelse.
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Energimeerkning nr.: 200055598
Gyldigt 10 &r fra: 07-12-2011
Energikonsulent: Knud C. Sandager Firma: Sandager Bygge- & Energirddgivning ApS

Keelder er ikke indregnet i det opvarmede areal.

Det beregnede energiforbrug er en del hgjere end det oplyste forbrug. Energiforbruget kan varlere veesentlig fra
det faktiske energiforbrug bla. pga. stort varmetilskud fra computere, skaerme, mindre luftskifte. de interne
belastninger kan ligeledes give en gunstig tllskud til varmebelastningen, som ikke medregnes i varmeforbruget.
Ved beregning af energimaerker er alle rum som Indgér i beregningen forudsat opvarmet til mellem 20 til 21 grader.
Derudover kan der vaere store forskelle i forudsaetningerne og den faktiske brugeradfeerd med hensyn til
opvarmning og udluftning af ejendommen samt forbrug af det varme vand.

Energibesparende foranstaltninger kort sigt (indenfor 10 &r):

Isolering:
Isolering af uisolerede vandrgr ved veksler.

Belysning:

Montering af bevaegelsesmeldere | tolletter, depoter og vindfang. Derudover montering af dagslysstyring i
vindfang.

Udskiftning af belysningsarmaturer i kontorer til nye energibesparende armaturer med dagslysstyring.

Energibesparende foranstaltninger pa lang sigt {(mere end 10 &r):

Clrkulationspumper:
Der er beregnet udskiftning af cirkulationspumper ifb. med ventilationsanlaagget til nye energibesparende
cirkulationspumper med modulerende effekt.

Solceller:

Montering af solceller pd taget i 45 grader vendende mod syd.

Men investeringen pa ovenstdende energibesparende foranstaltninger er ikke rentabel pd kort sigt, men kan
minemere kommende stigninger pd elpriser

Klimaskarmen:
P facader, tag, vinduer samt terrsendaek er der ikke energibesparende foranstaltninger som er rentabel pd kort
sigt idet bygningen ikke er mere end 10 3r.

Det oplyste forbrug er opgjort for 2010.

Energikonsulentens bygningsgennemgang

* Tag og loft

Status: Tagkonstruktionen er opbygget som fladt tag p8 betondaek med fald opbygget i isoleringen -
U-vaerdi 0,2 svarende til en gennemsnitstykkelse p& 250mm isolering

* Ydervaegge
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Energimeerkning nr.: 200055598 ; :

Gyldigt 10 &r fra: 07-12-2011 23 A
Energikonsulent: Knud C. Sandager Firma: Sandager Bygge- & Energirddgivning ApS
Status: Ydervaegge er opfgrt i 36cm betonsandwich elementer med 130mm isolering og beklaedt

udvendigt med glaspaneler.
Ved luftsluser ifb. med udgange til det fri fra trapperum pé hver etage er der monteret
udvendig isolering samt pladebeklaedning.

* Vinduer, dere, ovenlys mv.

Status: Vinduer og dgre udfgrt tree/alu og er monteret med 2 lags energiruder. Der er bade faste og
oplukkelige vinduer.

* Gulve og terraandaek

Status: Gulve er opbygget med dels taepper/linoleum og dels klinker pa beton. Der er isoleret med
150mm letklinker i terreendaekket.

‘Ventilation

* Ventilation

Status: Ventilation er foretaget med 2 stk. mekanisk balanceret ventilationsaggregater med
krydsvekslere type NB Ventilation.

Ventilationssystemet er lukket ned i weekender.
Der er motorspjeeld pa etager med ON/Off.
I trapperum og depoter er der naturlig ventilation, som kommer igennem dgre og vinduer.,

I toiletter er der mekanisk udsugning.

* Kgling

Status: Der er pd taget placeret 2 kgleanlaeg type Thermocold, samt 2 mindre Panasonic klimaanlaeg
til serverrum.

* Varmeanlaeg

Status: Ejendommen opvarmes med inddirekte fjernvarme fra veksler type Alfa Laval M6-F6 med
60mm isolering.
Der er monteret Grundfos UPE 40-120/F cirkulationspumpe pa8 500W med elektronisk styring,
Der er monteret motorventiler CTS styret.
Der er sommerstop pa varmeanlaegget.

* Varmt vand

Status: Varmt vand etableres igennem veksler med isoleringskappe. Veksler er placeret i teknikrum i
keelder.
Derudover er der installeret en 60 liters varmtvandsbeholder type Kéhle/Breum med 80mm
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Gyldigt 10 &r fra:
Energikonsulent:

Forslag 1:

Energimarkning nr.: 200055598

07-12-2011 ;
Knud C. Sandager Firma: Sandager Bygge- 8 Energiradgivning

isolering | skumplast som buffebeholder.
Der er Grundfos UP 20-15N p& 75W som cirkulationspumpe pd varmt vand CTS styret.

Isolering af uisolerede vandrgr ved veksler med 30mm samt montering af urstyring pa
cirkulationspumpe

* Fordelingssystem

Status:

* Armaturer
Status:

* Automatik
Status:

* Pumper varme
Forslag 3:

Varmergr er fremfgrt under etageadskillelse i kaslder mod stueetagen. Derudover er de
fremfort utligaengelig ror i terraendaek.

Der er radiatorer med termostatventiler i alle opvarmede rum.

Varmergr i kaelder er isoleret med ca. 20-30mm,

Centralvarmesystemet er tostrengesystem

Der er | nedforskallet loft | pverste etage monteret en cirkulationspumpe for
ventilatlonsanlaegget (ikke beset pga. nedhangte lofter).

Blandingsbatterier er 1 grebs med lavt vandforbrug

Varmeanlaegget har vejrkompensering placeret pd taget
Der er | monteret CTS styret motorventiler.

Der er automatik pd alle radiatorer centralt placeret termostatfalere i hvert rum,

Udskiftning af cirkulationspumper ifb. med ventilationsanlaegget til nye energlbesparende
cirkulationspumper med modulerende effekt. Investeringen er Ikke rentabel pd kort sigt(dvs.
under 10 &r), men vil minemere kommende stigninger pa elpriser.

* Belysning
Status:

Forslag 2:

Belysning er for det meste 1 rprs kompaktrgr samt downlight placeret i nedszenkede lofter. Der
er ikke daglysstyring.

I enkelte rum er der beveegelsesmeldere for styring af teende- og slukfunktion.

I trapperum er der automatiske trappekontakter,

P3 udebelysning er der dagslysstyring.

Montering af bevaegelsesmeldere i toiletter, depoter og vindfang. Derudover montering af
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Energimeaerkning nr.: 200055598
Gyldigt 10 ar fra: 07-12-2011 :
Energikonsulent: Knud C. Sandager Firma: Sandager Bygge- & Energirddgivning ApS

dagslysstyring i vindfang.
Udskiftning af belysningsarmaturer i kontorer til nye energibesparende armaturer med
dagslysstyring.

* Andre elinstallationer
Status: Der er installeret 2 stk. elevatorer.

I teknikrum i keelder er der etableret et udlufter for varmesystemet med motoreffekt pa

1,1Kw.
Derudover er der monteret en elektronisk trykforgger pa koldt vand med motoreffekt pd
0,75Kw.

* Vand

Status: Toiletter er med 2 skyl med lavt vandforbrug

'Vedvarende energi

* Solvarme

Status: Der er ikke registreret anleeg for solvarme i bygningen. En
vurdering af rentabilitet af sadanne anlaeg afhaenger af bygningens forbrugsmgnster. Der
er ingen forslag til vedvarende energi, da der ikke fandtes oplysninger vedrgrende
forbrugsmgnster.

* Varmepumpe

Status: Der er ikke registreret anlaeg for varmepumper i bygningen. En
vurdering af rentabilitet af sddanne anlaeg afhaenger af bygningens forbrugsmgnster. Der
er ingen forslag til vedvarende energi, da der ikke fandtes oplysninger vedrgrende
forbrugsmegnster.

* Solceller

Status: Der er ikke registreret anlaeg for solceller i bygningen. .
Der er indregnet forslag pa vedvarende energi ifb. med installation af ca. 60m2 solceller pa
pverste del af taget.
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Energimaerkning nr.: 200055598

Gyldigt 10 &r fra: 07-12-2011 s

Energikonsulent: Knud C. Sandager Sandager Bygge- & Energiradgivning ApS
Forslag 4: Montering af 60m2 solceller pa taget i 45 grader vendende mod syd. Investeringen er ikke

rentabel p& kort sigt(dvs. under 10 &r), men vil minemere kommende stigninger pa elpriser.

Bygningsbeskrivelse

* Opforelsesér:

+ Ar for vaesentlig renovering:

* Varme:

* Supplerende opvarmning:

« Boligareal i folge BBR:
 Erhvervsareal ifslge BBR:

« Opvarmet areal:

* Anvendelse ifglge BBR:

- Kommentar til BBR-oplysninger:

Oplyst areal er iht BBR-Oplysningsskema er 5788m2.

2001

Fjernvarme (MWh)
Ingen

0 m2

5788 m2

5788 m2

320 | Kontor

* Anvendt energipris inkl. afgifter:

Varme: 575 kr./MWh
Fast afgift p8 varme: 122060 kr./ar
El: 1.89 kr./kWh
Vand: 35 kr./m3
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Energlmeerkning nr.: 200055598
Gyldigt 10 &r fra: 07-12-2011
Energikonsulent: Knud C. Sandager Firma: Sandager Bygge- & Energir8dgivning ApS

Hvad er energimaerkning?

Formélet med energimaerkningen er at fremme energibesparelser og synligggre mulighederne for at spare energi til
gavn for privatgkonomien, miljget og samfundet.

Ved salg eller udlejning af lejligheder skal szelger eller udlejer fremlaegge en gyldig energimaerkning. Gyldigheden af
maerkningen er 10 &r hvis summen af energibesparelser med tilbagebetalingstid under 10 &r er mindre end 5% af
energiforbruget. Hvis summen af disse energlbesparelser er mere end 5% er gyldigheden 7 &r. Reglerne gaelder
ogsd ved salg af andelsboliger. Bygninger, som er stgrre end 1000 m2, skal altid have et gyldigt energimeerkning.
Det vi! sige at maerkningen skal gentages inden gyldigheden af den tidligere maerkning udigber.

Energimaarkningen gennemfgres af beskikkede energikonsulenter eller certificerede energimaerkningsfirmaer.

Energistyrelsen overvdger ordningen og udtager energimaerkninger til kontrol. Den daglige administration af
ordningen varetages af Sekretariatet for Energieffektive bygninger (SEEB), pd vegne af Energistyrelsen.

B G

Yderligere oplysninger

Forbehold for priser

Energimaerkets besparelsesforsiag er baseret p5 energikonsulentens erfaring og vurdering. Fgr energispare-
forslagene ivaerksaettes, bar der altid Indhentes tilbud fra flere leverandgrer og foretages en faglig vurdering
af Igsningerne og produktvalg. Desuden bgr det undersgges, om der kraeves en myndighedsgodkendelse.

Klagemulighed

Du kan som ejer eller kgber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmaessige forhold vedrgrende
energimeerkningen. Klagen skal i fgrste omgang rettes til det certificerede energimaerkningsfirma, der har
udarbejdet maerkningen, senest 1 ar efter energimaerkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen
af energimaerkningsrapporten har fiet ny ejer, skal klagen vaere modtaget i det certificerede firma senest 1 ar
efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem szelger og kgber, dog senest 6 3r efter
energimaerkningsrapportens datering. Klagen skal indgives pa et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen.
Dette skema finder du pd www.seeb.dk. Det certificerede energimaerkningsfirma behandler kltagen og meddeler
skriftligt sin af%melse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimasrkningsfirmas afggrelse af en klage
kan herefter paklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede
energimeerkningsfirmas afggrelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfeelde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening,
anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionzerer i et
boligseiskab, samt kgbere eller erhververe af energimaerkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgar af §§ 41 og 42 | bekendtggrelse nr. 61 af 27. januar 2011,

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen

Amaliegade 44

1256 Kgbenhavn K

E-mail: ens@ens.dk

Laes mere pd www.maerkdinbygning.dk
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Energimeaerkning nr.: 200055598
Gyldigt 10 &r fra: 07-12-2011 ;
Energikonsulent: Knud C. Sandager Firma: Sandager Bygge- & Energiradgivning ApS

Energikonsulent

Sandager Bygge- &

Energikonsulent: Knud C. Sandager Firma: Energir3dgivning ApS
. Veijlevej 26 .
Adresse: 8700 Horsens Telefon: 76 260 260
- Dato for
E-mail: kes@sandager.nu bygningsgennemgang: 18-11-2011

Energikonsulent nr.: 251468

Se evt. www.maerkdinbygning.dk for opdateret information om energikonsulenten.
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m Energimaerkning for fglgende ejendom:

Adresse: Holmboes Alle 1C

Postnr./by: 8700 Horsens

BBR-nr.: 615-272841

Energimaerkning nr.: 200043551

Gyldigt 5 &r fra: 23-12-2010

Energikonsulent: Sgren Petrowsky

Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Hundsbaek & Henriksen A/S

Energimaerkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.
Maerkningen er lovpligtig og skal udfgres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har
godkendelse til at energimaerke bygninger til handel og service samt offentlige bygninger.

Oplyst varmeforbrug Enern

* Udgift inkl. forb
moms og afgifter: 149933 kr./8r |th or r|_.|g
8 el
* Forbrug: 285 MWh fjernvarme ;]

« Oplyst for perioden: u

MWh fjernvarme: 01/01/09 - 31/12/09
Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er _
klimakorrigerede af energikonsulenterne, s det
udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt _

ar, rent temperaturmaessigt.
Hojt forbrug

~ Besparelsesforslag

Energikonsulenten foreslar forbedringerne nedenfor. Der kan vaere flere forslag pa side 2.
Se mere om forslagene i afsnittet "Energikonsulentens bygningsgennemgang"

Arlig Arlig
besparelse i besparelse i Skennet Tilbage-
Besparelsesforslag energienheder kr. investering betalingstid
1 Udskiftning af ladekredspumpen til ny med 2719 kWh el 4350 kr, 7500 kr. 1.7 &r
modulerende effekt som Grundfos Magna.
2 Udskiftning af cirkulationspumpe 1707 kWh el 2730 kr, 15000 kr. 5.5 &r
(vaeskekoblede batteri) til ny med
modulerednde effekt som Grundfos Magna.
3 Etablering af beveegelsesmeldere i -1.7 MWh 5300 kr. 32330 kr. 6.1 ar
trappeopgange og i kalder (bogdepot, Fjernvarme , 3866
fj.arkiv, gang med 1 rgrs armaturer og kWh el
forrum til elevatoren).

Bemaerk:
Forslagene bygger p8 det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn tit den faktiske anvendelse af bygningen,
herunder driftstider mv. for installationer og for bygningen som helhed.

Det kan forekomme, at et forslag sparer penge, men ikke energi - fx hvis dyr el erstattes med billigere fijernvarme
eller hvis udgifter til vand reduceres.

Konsulenten har skgnnet den ngdvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og
h@ndvaerkere samt, hvis det er skgnnet ngdvendigt, arkitekt/ingenigr, byggeplads og andre falgeomkostninger.
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Energimaerkning nr.: 200043551
Gyldigt 5 &r fra: 23-12-2010
Energikonsulent: Sgren Petrowsky Firma: Hundsbaek & Henriksen A/S

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og
andre 18neomkostninger.

Den samlede besparelse ved at gennemfgre flere forslag er ikke ngdvendigvis summen af besparelserne ved de
enkelte forslag. Det er fx ikke tilfzeldet, hvis man bade f&r en mere effektiv varmekilde og bedre isolering.

Samlet besparelse = '

S& meget udggr den samlede besparelse, hvis man gennemferer alle forslag naavnt ovenfor:

» Samlet besparelse pa varme: -900  kr./ar
» Samlet besparelse p4§ el: 13300  kr./ar
« Samlet besparelse p& vand: 0 kr/ar
« Besparelser i alt: 12400  kr./&r
* Investeringsbehov: 54830  kr.

Alle belgb er inklusive moms.

Hvis alle forslag gennemfgres, vil det forbedre husets energimaerkning til karakteren: D
Til sammenligning:

For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i gjeblikket karakteren B.
Hvis en bygning opnar karakteren Al eller A2 betegnes den ifglge Bygningsreglementet som et lavenergihus.

)g renovering

Ved ombygning og renovering er det som regel szerlig attraktivt at gennemfgre energiforbedringer
- b&de af gkonomiske og praktiske grunde.

Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskeerm og installationer i forbindelse med ombygning og renovering.
Lees mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4.

Eksempler pa energiforbedring som ‘kan eller skal gennemfgres i forbindelse med ombygning eller renovering:

Arlig besparelse Arlig besparelse

Besparelsesforslag i energienheder i kr.

4 Udskiftning af cirkulationspumpe til ny med modulerednde effekt | 1314 kWh el 2100 kr,
som Grundfos Magna (til hhv. varmefladerne pd VE2, VE3 og
varmefordelingen).

5 Udskiftning af cirkulationspumpe (varmefladen pa VE1) til ny med| 73 kWh el 120 kr.
modulerednde effekt som Grundfos Alpha2.

6 Efterisolering: Montering af stdIskelet, 50mm isolering samt 10 MWh Fjernvarme , 5540 kr.
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Gyldigt 5 &r fra: 23-12-2010
Energikonsulent: Sgren Petrowsky Firma: Hundsbaek & Henriksen A/S

gipspladebeklaedning pa indvendig side af facade. Investeringen 39 kWh el
er ikke rentabel pd kort sigt, men vil minimere kommende
prisstigninger pa varmeenergi.

ergikonsulentens konklusion og kommentarer

Sags nr. 2010142
Horsens HF og VUC

Energimaerket er udarbejdet efter retningslinierne i hdndbog for energikonsulenter 2008 med efterfalgende
opdateringer.

Baggrunden for energimaerkningen er en visuel gennemgang pa stedet samt tegningsmateriale. I det omfang
skjulte bygningsdele ikke er tilstackkeligt beskrevne pa tegninger vurderes konstruktioner at vaere som, hvad der
var normal byggeskik p& opfgrelsestidspunktet.

Ejendommen energimaerkes efter retningslinierne for bygninger for handel, service og offentlige bygninger.
Iflg. BBR registreringen bestdr ejendommen af én bygning p@ Holmboes Alle 1C.

Det beregnet varmeforbrug er stgrre end det oplyste forbrug. Forskellen kan blandt andet skyldes, at
ejendommen har et stort varmetilskud fra computere, skaerme mv. samt lavere indetemperatur (f.eks. kalder eller
trappeomraderne), mindre luftskifte eller bedre isolering end forudsat i beregningerne. De interne belastninger kan
ligeledes give et gunstig tilskud til varmebelasningen som ikke kan medregnes i det beregnede varmeforbrug.

Energimaerket er udfgrt | energimaerkningsprogrammet EK-PRO.NET

Bygningen, som er fra 2001, er jf. tegninger opdelt i fglgende afsnit:
Keelder: Depoter, teknikrum, gang, veerksted

Stue: Klasseveerelser, kgkken, kantine, kontorer

1.sal: Klasseveerelser, kontorer

2. sal: Klasseveerelser, kontorer

3. sal: Klasseveerelser, kontorer

Forbrug til hdrde hvidevarer er ikke inki. i beregningerne. S&fremt der foretages udskiftninger af hrde hvidevarer
anbefales det at kgbe apparater der er meaerket A, A+ eller A++. Procesudstyr er ikke inkl. i beregningerne.

Det oplyste forbrug stammer fra varmeperioden 2009.
Bygningen bliver brugt til undervisning.

Det samlede erhvervsareal i bygningen er angivet til 4.778 m3 i BBR-ejermeddelelsen, dog blev der opmalt et
samlet erhvervsareal p8 4.885 m2 ved udarbejdelsen af maerkningen.

1 energimaerkningen er der fundet frem til nogle besparelsesforslag, som har en laengere tilbagebetalingstid pa 10
ar. Disse forslag er naevnt under "Energiforbedring ved ombygning og renovering".

Nedenstdende er anglvet tilbagebetalingstider for forbedringer af:

- Udskiftning af cirkulationspumpe til hhv. varmeflade pa VE2 og VEO3 samt varmefordelingen: 11 &r

- Udskiftning af cirkulationspumpen til varmefladen p& VEO1: 25 ar
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Energimaerkning nr.: 200043551
Gyldigt 5 &r fra: 23-12-2010
Energikonsulent: Sgren Petrowsky Firma: Hundsbzek & Henriksen A/S

- Efterisolering af ydervaegge: > 50 &r

Der er hhv. 2 stk. ventilationsaggregater med krydsveksier og et aggregat med vaeskekoblede batteri. Idet
temperaturvirkningsgraden er lavere for vaeskekoblede batterier end for eksempelvis krydsvekslere og roterende
vekslere, vil det rent energimaessigt vaere en god ide at udskifte det pdgzeldende aggregat med vaeskekoblede
batteri med et andet aggregat med en anden type veksler. Men da der ikke er meget mere plads end til et
aggregat magen til den nuvzerende, bliver svaert at montere et nyt aggregat med f.eks. krydsveksler pga.
sterrelsen. I rapporten er det derfor ikke udregnet rentabilitet af sddan en investering.

Da vandarmaturerne er forholdsvis nye og vandbesparende (og toiletterne er med 2 skyl), er der ikke forslag om
udskiftning af disse.

De rum, som er opvarmet til min. 15 grader varmt hele &ret g&r under betegnelsen opvarmede etageareal. Iflg.
skolens pedel er der ikke nogle rum i bygningen, der ikke er opvarmet til mindst 15 grader.

* Tag og loft

Status: Det flade tag er isoleret med mineraluld og kileskaret polystyren. gennemsnitlig tykkelse pa
polystyren er ca. 225 mm, mens tykkelsen pa mineralulden er 25 mm,

* Ydervaegge

Status: Ydervaegge er udfgrt som isolerede huimur. Formuren er en teglmur, mens bagmuren er
betonbagvaeg. Udover isoleringen er der ligsa et ventileret hulrum mellem for- og bagmuren.

En del af den nordgstlige vendte ydervaeg er udfgrt som betonsandwichfacadeelementer. Da
varmetransmissionenskoefficienten er den samme som ved den tidligere ydervaeg, er disse to
typer lagt sammen ved opmaling af arealet af ydervaegge.

Forslag 6: Efterisolering: Montering af stdlskelet, 50mm isolering samt gipspladebeklaedning p8 indvendig
side af facade. Investeringen er ikke rentabel p3 kort sigt, men vil minimere kommende
prisstigninger pa varmeenergi.

* Vinduer, dgre, ovenlys mv.

Status: Vinduerne i facaden er bade oplukkelige vinduer og faste rammer. Vinduerne er monteret med
2 lags energirude (Scanglas 4FLOAT/15RR/4FUTUR).

* Gulve og terreendaek
Status: Terreendeekket bestdr af 150 mm letklinker og sand.

* Keelder
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Energimaerkning nr.: 200043551

Gyldigt 5 ar fra: 23-12-2010

Energikonsulent: Sgren Petrowsky Firma: Hundsbzek & Henriksen A/S

Status: Keelderydervaegge bestar af 100mm polystyren, fugtmembran, 360mm arm. betonvaeg.

* Ventilation
Status:

* Kgling
Status:

* Varmeanlag
Status:

* Varmt vand

Keeldergulv best@r af 100mm betondaek, 50mm polystyren, 100mm RAL, 200mm jernbeton
sand.

Der er i alt 3 ventilationsaggregater placeret i kaelderen. Derudover er der en rakke
udsugningsventilatorer placeret rundt i bygningen.

1. anlaeg (VEO1): Der er monteret et ventilationsaggregat fra NB ventilation A/S, som
ventilerer kgkkenet. Aggregat med krydsvarmeveksler og varmeflade er placeret i teknikrum
K.14. Ventilatorer er forsynet med frekvensomformere.

2. anlaeg (VE02): Der er monteret et ventilationsaggregat fra NB ventilation A/S, som
ventilerer den sydlige del af bygningen. Aggregat med krydsvarmeveksler og varmeflade er
placeret i teknikrum K.14. Ventilatorer er forsynet med frekvensomformere.

3. anlaeg (VEO3): Der er monteret et ventilationsaggregat fra NB ventilation A/S, som
ventilerer den nordlige del af bygningen. Aggregat med veaeskekoblede batterier og varmeflade
er placeret i teknikrum K.10. Ventilatorer er forsynet med frekvensomformere.

4, anlaeg: Der er monteret et Exhausto BESB400-4-1 MGE udsugningsventilator, som ventilerer
toiletter/WC.

De resterende udsugningsventilatorerer hgrer under procesudstyr, da disse bliver brugt til
punktudsugning enten i klasserum eller i stinkskabe.

Udover kgling til kglerum er der kglelofter i lokale EDB lokaler (2.22, 3.10 og 3.11).

Opvarmning sker via et direkte fjernvarmeanlseg med fjernvarmevand i fordelingsnettet.
Der er udetemperaturkompensering pa anlaegget.

P3 varmeanlaegget er der monteret folgende pumper:

- Grundfos UPE 32-80 180, 250 W

- Varmeflade 1, Grundfos UPE 25-40 180, 3 trins, 45 W

- Varmeflade 2, Grundfos UPS 32-55 180, 3 trins, 140 W

- Varmeflade 3, Grundfos UPS 32-55 180, 3 trins, 140 W

- Vaeskekoblede batteri, Grundfos UPS 40-180/F, 3 trins, 770 W
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Energimarkning nr.: 200043551

Gyldigt 5 ar fra: 23-12-2010

Energikonsulent: Sgren Petrowsky Firma: Hundsbaek & Henriksen A/S

Status: Varmt brugsvand produceres via en ladekreds (veksler samt beholder), fabrikat K&hler &

Breum Type 2-60-HB-V-BUF, 60 liter. Systemet er placeret i K.11.

Der er fglgende ladekredspumpe:
- Grundfos UPE 32-80 180, 250W

Der er fglgende cirkulationspumpe til varmt vand:
- Grundfos UP 20-15 N 150, 75W

Brugsvandsrgr og cirkulationledning er udfart som stdlrgr. Rgrene er isoleret med 20-30 mm
isolering.
Tilslutningsrgr tilvarmtvandsbeholder er udfgrt i 2" stdlrgr. Roret er isoleret med ca. 20 mm
isolering.

Forslag 1: Udskiftning af ladekredspumpen til ny med modulerende effekt som Grundfos Magna.

* Fordelingssystem

Status: Opvarmningen af bygningen sker via radiatorer i alle rum. Varmefordeligssystemet er udfgrt
som 2-strengsanlaeg. Varmergrene er placeret i opvarmede areal inden for klimaskaermen.

* Armaturer
Status: Vandarmaturerne er generelt nyere 1 grebs armaturer.

* Automatik

Status: Til regulering af varmeanlaegget er monteret CTS automatik for central styring. Der er
monteret termostatiske reguleringsventiler p8 alle radiatorer til regulering af korrekt
rumtemperatur.

* Pumper varme

Forslag 2: Udskiftning af cirkulationspumpe (vaeskekoblede batteri) til ny med modulerednde effekt som
Grundfos Magna.

Forslag 4: Udskiftning af cirkulationspumpe til ny med modulerednde effekt som Grundfos Magna (til hhv.
varmefladerne p& VE2, VE3 og varmefordelingen).

Forslag 5: Udskiftning af cirkulationspumpe (varmefladen pa VE1) til ny med modulerednde effekt som
Grundfos Alpha2.

UEL i

* Belysning

Status: Belysningen i kaelder bestar generelt af 1-rgr lystofrer. Der er ingen styring ved
beveaegelsesmeldere. Dog er der monteret sparepzerer ved trappeopgangene ved kalder.
Belysningsanlzeggene i kontorlokalerne bestar af kompakt lystofrar pd 40 W. Mens belysningen
i klasselokalerne er en blanding af kompakt lystofrgr p& 55 W + 1-rgr lystofrgr til tavlelys.
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Gyldigt 5 &r fra:

Forslag 3:

Energimaerkning nr.:

Energikonsulent:

200043551
23-12-2010

Sgren Petrowsky

Firma: Hundsbak & Henriksen A/S

Belysningen pa gangene samt p& leerervaerelset bestdr af sparepaerer.
Belysningen pa toiletterne bestdr af dels sparepaerer og dels antagelig lystofrgr.
Der er PIR i gangene, klassevaerelserne samt pa toiletterne.

Etablering af bevaegelsesmeldere i trappeopgange og i keelder (bogdepot, fj.arkiv, gang med 1
rgrs armaturer og forrum til elevatoren).

* Andre elinstallationer

Status:

®* Vand
Status:

* Solvarme
Status:

* Varmepumpe
Status:

* Solceller
Status:

yanin

* Opforelsesar:

Der er elevator i ejendommen,

Der er kun monteret nyere toiletter med 2-skyl.

Der er ikke registreret anleeg for solvarme i bygningen. En

vurdering af rentabilitet af sddanne anlaeg afhaenger af bygningens forbrugsmgnster. Der er
ingen forslag til vedvarende energi, da der ikke fandtes oplysninger vedrgrende
forbrugsmgnster.

Der er ikke registreret anlaeg for varmepumpe i bygningen. En

vurdering af rentabilitet af sddanne anlaeg afhaenger af bygningens forbrugsmenster. Der er
ingen forslag til vedvarende energi, da der ikke fandtes oplysninger vedrgrende
forbrugsmgnster.

Der er ikke registreret anlaeg for solceller i bygningen. En

vurdering af rentabilitet af sddanne anleeg afhzenger af bygningens forbrugsmgnster. Der er
ingen forslag til vedvarende energi, da der ikke fandtes oplysninger vedrgrende
forbrugsmgnster.

gsheskrivelse

2001

* Ar for vaesentlig renovering:

* Varme:

Fjernvarme (MWh)
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Energimaerkning nr.: 200043551
Gyldigt 5 &r fra: 23-12-2010
Energikonsulent: Sgren Petrowsky

* Supplerende opvarmning:
» Boligareal i folge BBR:

¢ Erhvervsareal ifglge BBR:
* Opvarmet areal:

* Anvendelse ifglge BBR:

» Kommentar til BBR-oplysninger:

Hundsbaek & Henriksen A/S

Ingen
0 m2
4778 m2
4885 m2

420 | Undervisning

Det samlet erhversareal i bygningen er fremkommet ved opmaling pa tegninger samt p3 stedet.

* Anvendt energipris inkl. afgifter:

Varme: 525 kr./MWh
Fast afgift p& varme: 103097 kr./ar
El: 1.6 kr./kWh
Vand: 36 kr./m3
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Energimaerkning nr.: 200043551
Gyldigt 5 ar fra: 23-12-2010
Energikonsulent: Sgren Petrowsky Firma: Hundsbak & Henriksen A/S

'Hvad er energimarkning?

Formélet med energimaerkningen er at fremme energibesparelser og synligggre mulighederne for at spare
energi til gavn for privatgkonomien, miljget og samfundet.

Ved salg eller udlejning af bygninger skal szlger eller udlejer fremlaegge en ikke over 5 &r gammel
energimaerkning. Ejendomme, som er stgrre end 1000 m2, samt alle offentlige ejendomme skal energi-
maerkes hvert 5. ar.

Energimeerkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent.
Ordningen administreres af Fallessekretariatet for Eftersyns- og Maerkningsordningerne (FEM-
sekretariatet, www.femsek.dk) pd vegne af Energistyrelsen.

Yderlig plysninger

Forbehold for priser

Energimaerkets besparelsesforslag er baseret pa energikonsulentens erfaring og vurdering. Fgr energispare-
forslagene iveerksaettes, bgr der altid indhentes tilbud fra flere leverandgrer og foretages en faglig vurdering
af Igsningerne og produktvalg. Desuden bgr det undersgges, om der kreeves en myndighedsgodkendelse.

Klagemulighed

Safremt ejer eller kgber formoder, at der er fejl/mangler i energimaerkningen, skal man i fgrste omgang
rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimaerkningen. Hvis dette ikke fgrer til en
afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrgrende energimaerkninger kan
indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andels-
foreninger samt kgbere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Laes mere
www.sparenergi.dk

'Energikonsulent

Energikonsulent: Sgren Petrowsky Firma: Hundsbaek & Henriksen A/S
. Gunhilds Plads 6 .

Adresse: 7100 Vejle Telefon: 79 43 53 00

E-mail: spe@huh.dk Dato for

bygningsgennemgang: 25-11-2010

Energikonsulent nr.: 103016

Se evt. www.maerkdinbygning.dk for opdateret kontaktinformation om
energikonsulenten.




